
Inverter  Clima,  12100 W

AUV125UR4RC8
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Informazioni Generali

Gruppo di prodotti: Clima Linea: Ceiling Suspended

Tipo di unità: Interno To di funzionamento: Inverter alta efficienza

Categoria: Serie Commerciale

Efficienza

EER: 3.61 COP: 3.71

Potenza di riscaldamento: 13500 W Gamma di potenza di 
riscaldamento (W): 3300-14500

Flusso d'aria - min.: 1600 m³/h Flusso d'aria max.: 2200 m³/h

Livello annuale di efficienza 
energetica in raffreddamento - 
SEER:

6.5 SCOP - Coefficiente di 
prestazione stagionale - medio: 4.4

SCOP - Seasonal coefficient of 
performance - colder: 5.4

Dati Tecnici

Liquido refrigerante: R32 Diametro del tubo del liquido 
(mm): 9,53

Diametro del tubo del gas (mm): 15,88 Potenza audio minima: 71 dB(A)

Frequenza: 50 Hz, 60 Hz Potenza di raffreddamento: 12100 W

Pressione sonora minima: 48 dB(A) Pressione sonora massima: 56 dB(A)

Larghezza: 1580 mm Altezza: 680 mm

Profondità del prodotto: 230 mm Larghezza del prodotto 
confezionato: 1690 mm

Altezza del prodotto 
confezionato: 820 mm Profondità del prodotto 

confezionato: 350 mm

Peso netto: 46 kg Peso lordo: 54 kg

Potenza assorbita: 220-240 V Potenza di raffreddamento 
(Btu/h): 41000

Potenza di riscaldamento (Btu/h): 46000 Codice prodotto: 20011308

Codice EAN: 6926597726816
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